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Autorizovana osoba NBU SR &. AOUS 01/2016

Certest s.1.0. certifikatny organ

CERTIFIKAT ¢&. 00488/2017

Zo dfia: 22.08.2017

Certest, s.r.o. cerifikatny organ pre vyrobky vydava tento certifikat:

1. Nazov a typ vyrobku: Cylindricka vioZka zamku MUL-T-LOCK
trieda odolnosti proti viamaniu podfa STN EN 1627: 2011

typ: Classic Pro
varianty: cylindricka viozka obojstranna aj jednostranna

2. Drzitel certifikatu ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Strojnicka 633, 516 01
{obchedny nazov a sidlo}: Rychnov nad Knézkou, Ceska republika

3.1C0: 4599012

4. Viyrobca / distrbuter Mul-T-Lock Technologies Ltd., Mul-T-Lock Park, Yavne, Israel
{obchodny nazov a sidlo):

Tymto certifikatom sa potvrdzuje zhoda viastnosti uvedeného typu vyrobku vratane jeho
konstrukéne odvodenych variant s technickymi poZiadavkami uvedenymi v predpise(och):
Skasobny postup NBU &. SP 1/2012, STN EN 1303 :2005, STN EN 1303 :2015, STN EN
1627 :2011, odolnost proti nedestruktivnej dynamickej metéde.

Vysledky skidok a zisteni o zhode viastnosti uvedeného typu s poZiadavkami su uvedené v protokole & ZP-0449 z
22.08.2017. Podrobny technicky popis vyrobku (ov) je uvedeny tamtieZ.

Zoznam pouZitych technickych poZiadaviek a pravidla pre nakladanie s certifikatom su uvedené na druhej strane certifikétu.

Dritef certifikatu je su€asne opravneny pouzivat certifikainu znatku ,SECURITY TESTED". Vyrobok bude
zaradeny L(}\o databazy vyrobkov SECURITY TESTED a bude prezentovany na web-stranke VYROBKOV ODOLNYCH
PROTI VLAMANIU.

Obmedzenia / podmienky pouzivania vyrobku:
Cylindrické vioZzka musi byt namontované v sulade s pokynmi vyrobcu.
-STN EN 1303:2015 pre triedu odolnosti 6/D; STN EN 1303:2009 pre triedu odolnosti 6/2; RC 4 podla EN 1627:2011
-typ 4 podTa SP 1/2012 - odolnost’ proti nededtruktivnej dynamickej metdde otvorenia
Platnost certifikatu: 3 roky od datumu vydania.

odtlatok peciatky Ing. ViIiL\
riaditel Certest, s.ro

Informécie o platnosti certifikatu a o cerifikagénej znatke si uvedend na  www. sacurity-




Pouzité technické poziadavky:

V sulade s Metodikou postupu certifikdcie Mechanickych Zabrannych Prostriedkov (MZP) boli pre
posudenie zhody vyrobku(ov) pouZité nasledovné technické predpisy (smernice EU, technické normy
EU, skusobné postupy NBU SR, dalsie slovenské technické normy, alebo iné predpisy zavazné pre
pouZitie, inStalaciu, pouZivanie / ohsluhu, dopad na Zivotné prostredie, likvidaciu hore uvedeneho
vyrobku({ov):

Skusobny postup NBU &. SP 1/2012, STN EN 1303 :2005, STN EN 1303 :2015, STN EN 1627 :2011,
odolnost proti nedestruktivnej dynamickej metdde

Pri akejkolvek ZMENE horeuvedenych technickych predpisov, podla ktorych bol vyrobok posudzovany
MUSI drzitel tohto certifikatu v spolupraci s certifikaénym organom, ktory certifikat vydal preskamat
pouzitelnost' tohto certifikatu.

Pravidla pre pouzivanie tohto certifikatu:

Certifikat a certifikaéna znacka ,SECURITY TESTED" sa mbze pouZif len ako doklad o vlastnostiach
vyrobku, ktorého $pecifikacia je uvedend v hodnotiacej sprave Lj. v Protokole &lslo: - vid prva strana
tohto certifikatu. To plati aj pre pouzitie v reklamnych, propagacnych a komerénych materiadloch.,

Je zakazané menit, dopliiovat alebo prepisovat Udaje v tomto certifikate. Akékolvek zakazané pouzitie
tohto certifikatu a jeho neopravnené alebo klamlivé pouzitie bude znamenat odobratie origindlu tohto
certifikatu, a zverejnenie jeho zneuzitia na internetovych strankach.

Certifikdt a certifika¢nu znadku ,SECURITY TESTED" nie je mozné pouZit ake doklad o zhode vyrobku
s pouzitymi technickymi poziadavkami, ak na vyrobku bola bez suhlasu akreditovaného certifikatného
organu vykonana zmena ovplyviiujica zhodu, tj. bola uskutodnena zmena kon3trukcie, zasah do
prvkov /f poloziek rozhoduijlicich pre stanovenie ODOLNOSTI PROTI VLAMANIU.

Certifikaény organ poZaduje, aby drzitel certifikitu viedol zdznamy o vietkych staZnostiach a opatreniach na
napravu, ktoré sa tykaju vyrobkov uvedenych v certifikate.

V pripade akejkolvek zmeny odli$nej od popisu vyrobku (a jeho variant) je NUTNE ZNOVU posudit, & dany
vyrobok spifia podmienky, za ktorych bol tento certifikat vydany.

Informécie o platnosti certifikatu a o certifikaéne) znatke su uvedené na www.security-tested.com




